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Kontrola kosztéw-energii z rozszerzeniami I/0 oraz analiza PQ

NEW HIGH PRECISION
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0d prostego do wyszukanego Wysoka wydajnos¢

» Podstawowy analizator wielofunkcyjny: * Wysoka doktadnos¢ pomiaru
V-Switch™ Key 1 * Rozszerzenia 1/0 z 100BaseT Ethernet

* Przechowywanie danych: V-Switch™ Key 2 * V-Switch™ Technologia Upgrade

» Rejestrowana duza ilo$¢ danych
* Rejestrator PQ
* Do 512 prébek/okres
[ ]

_ * Wbudowany Web Server — mozliwa wspétpraca
(I FElectro Industries/GaugelTech tdowany L ) s Esp

The Leader in Power Monitoring and Smart Grid Solutions ze smartphonami i tabletami.
» Dwa porty Ethernet mozliwe protokoty Modbus,

DNP3.0i IEC 61850

» Zaawansowana analiza PQ i rejestrator
zaktocen: V-Switch™ Keys 5 or 6



ZARWANSOWANY REJESTRATOR PRZEBIEGOW

Podstawowe cechy i funkcje

* 0,2% klasa doktadnosci moce i energie

+ Spetnia ANSI C12.20 and IEC 62053-22 (0,2% Class)
» Pomiary wielu parametrow sieci

» Wyswietlacz 3 linie 0.56" LED oraz programowalna linijka
w procentach wielkosci analogowej

* 0.001 Hz pomiar czestotliwosci dla generatoréw
 Standardowe protokoty RS485 (Modbus i DNP 3.0)
* Port IrDA do potaczenia z PC

» Bardzo kompaktowy

* Mozliwy montaz na szynie DIN

Zaawansowane cechy i funkcje

» Wysokiej doktadnosci rejestrator przebiegéw

* Do 4 Mb pamieci flash dla danych pomiarowych i rejestratora

* Rozbudowane konfigurowalne wejscia wyjscia /0
» 100BaseT Ethernet — Rapid Response™ Technology
* V-Switch™ — technologia

» Wysokiej doktadnosci pomiar czestotliwosci do kontroli
czestotliwosci

Electro Industries wprowadza nowy standard pomiaréw
mocy i energii. Shark® 200 jest ultrakompaktowym
systemem pomiarowym analizujgcym sieé
elektroenergetyczng fgczac zaawansowane mozliwosci
gromadzenia danych pomiarowych, analizy jakosci energii
elektrycznej i komunikacji. Rozbudowane mozliwosci
komukacyjne oraz rozbudowane, konfigurowalne
wejscia/wyjscia I/O mozna byto dotychczas znalez¢ tylko
w bardzo skomplikowanych drogich systemach. Produkt
ten zostat zaprojektowany, aby zapewni¢ zaawansowane
funkcje, w optacalnej, matej obudowie oraz niskie koszty
wdrozenia w elektrycznym systemie dystrybuciji.

V-Switch™ TECHNOLOGIA

Shark® 200 posiada opatentowang V-Switch
Technology ™. Technologia ta pozwala na zmiane

kart we/wy i dodawanie funkcji do miernika bez
wytaczania go z instalaciji.

V-Switches umozliwiajg nastepujace funkcje:

Funkcja Vi V2 V3 V4 V5 V6

Multifunction Measurement with
1/0 Expansion V V V V

2 Mb danych pomiarowych V V V

<

3 Mb danych pomiarowych
4 Mb danych pomiarowych
Analiza harmonicznych V

TLC i CT/PT kompensacja V V'V

<<<
<<<<

Funkcja kontroli i limitéw

< << < <

Rejestrator przebiegow
64 probek/cykl

Rejestrator przebiegéow
512 probek/cykl

<
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APLIKACIE

* Pomiary uzytkowe * Pomiary komercyjne

» Rozdzielnie » Pomiary przemystowe
» Generatory » Pomiary na uczelni
* Podliczniki
« Analiza PQ

* Analiza obcigzen

* Wymiana miernikdw analogowych
» Rejestracja zaktocen

» Rejestracja napiecia

DOKLADNOSC
Parametr NELER Zakres wyswietlacza
Napiecie L-N 0.1% 0-9999 skalowalne V lub kV
Napigcie L-L 0.2% 0-9999 V lub kV skalowalne
Prad 0.1% 0-9999 A lub kA
+-W 0.2% 0-9999 W, kW, MW
+/-Wh 0.2% 5 do 8 cyfr programowalne
+/-VAR 0.2% 0-9999 VAR, kVAR, MVAR
+/-VARh 0.2% 5 do 8 cyfr programowalne
VA 0.2% 0-9999 VA, kVA, MVA
VAh 0.2% do 8 cyfr programowalne
PF 0.2% +/- 0.5 do 1.0
Czestotliwos¢  +/- 0.001 Hz 45 do 65 Hz
%THD +-2.0% 1 .do 99.99%
% Load Bar +/- 1 segment (0.005 do 6) A

Zaawansowane mozliwosci analizy mocy i energii

» Mozliwos¢ sychronizacji z czestotliwo$ci sieci mierzone;j

+ Dioda/impuls testowy energii

» Uzyteczne okna pomiarowe analizy mocy i energii (Block i Rolling)
* Historyczne profile pomiarowe

» Banki danych czterokwadrantowej energii

* Obliczanie strat w transformatorze i linii zasilajacej

» Kompensacja przektadnikéw prgdowych i napieciowych.



Shark® 200 m oferuje 2 Mb danych do analizy trendéw,
alarméw granicznych, stanéw wejsc I/O zmian i sekwencji
zdarzen.Urzadzenie posiada zegar czasu rzeczywistego, ktéry
umozliwia znaczniki czasu wszystkich danych pomiarowych
zapisywanych w pamiegci.

Banki danych historycznych

» 3 programowalne banki danych

* Niezaleznie programowalne profile
trendow

* Do 64 parametrow w banku.

Bank zdarzen systemowych

Aby chroni¢ krytyczne informacje Trendy historyczne
rozliczeniowe, miernik rejestruje

i zapisuje pomiary ze stemplem czasu:

» Kasowanie mocy » Zadanie hasta

« Start systemu » Kasowanie energii

» Kasowanie bankéw * Odczyt bankéw

* Zmiana nastaw miernika

Rejestrator przebiegow pradow i napie¢

Miernik rejestruje z czestotliwoscig do 512 probek/okres,
zapady i wzrosty napie¢ oraz zakiocenia pradéw. Mozliwe jest
zaprogramowanie pre- oraz post- triggera, zgodnie z tabelg
ponizej. Rejestrator przebiegéw umozliwia programowanie
czestotliwosci prébkowania. Wersja V5 posiada 3 Mb pamieci
a V6 4 Mb.

Zaawansowane procesory DSP umozliwiajg wyzwalanie analizy
PQ bazujacej na 1 cyklu RMS. W pamieci dostepnych jest do
170 zarejestrowanych przebiegéw. Zarejestrowane przebiegi
sg rejestrowane w buforze kotowym.

Opcje rejestratora zakiocen

max. ilo$¢ ilo$¢ zdarzen

probek/ pre- trigger/ post- trigger/

okres cykl cykl przebiegdbw  pamigtanych
16 32 96 256 85
V5 32 16 48 128 85
64 8 24 64 85
128 4 12 32 170
V6 256 2 6 16 170
512 1 3 8 170

Uwaga: Probkowanie podane dla 60 Hz. Dla 50 Hz wartosci nalezy
pomnozy¢ przez 1.2.

Funkcja oscyloskopu

Miernik posiada funkcije
oscyloskopu, pokazujgcg w czasie
rzeczywistym przebiegi pradéw

i napie¢. Funkcja ta umozliwia
analize mocy i energii w systemie

elektroenergetycznym.

Oscyloskop

SHARK®200 METER

1/0 zmiany w dzienniku

» Stempel czasu dla kazdego przekaznika wyjsciowego
+ Stempel czasu dla zmiany wejscia stanu

» 2048 zdarzen pamietanych

Dziennik limitow i alarméw
* Pamietana amplituda i czas trwania

» Znacznik czasu i wartosé
wielkosci alarmowej

» 2048 zdarzen pamietanych
Alarmy i kontrola (opcja V4)
* Mozliwe limity

» Kazdy mierzony parametr

» Do 16 wartos$ci granicznych

* Asymetria napie¢

» Asymetria pradéw

» Bazujgce na % catego zakresu skali

Konfiguracja limitow

Niezalezne krzywe CBEMA

Miernik dostarcza analizy/krzywe CBEMA wartosci i czasu
trwania zaktdcen napiecia. Funkcja ta pozwala uzytkownikowi
na szybkie przegladanie tacznych wzrostéw, zapadow

i czasow trwania zarejestrowanych zaktécen bez pobierania
szczegotowych przebiegow.

Analiza harmonicznych (do 40)

Shark® 200 dostarcza zaawansowang analize harmonicznych
(do 40) dla kazdego napiecia i pradu w czasie rzeczywistym.
Analiza harmonicznych off-line jest mozliwa do 255.

Analiza harmonicznych
real time (do 40)

6 kanatow rejestratora 3
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Shark® 200 posiada dwa niezalezne porty komunikacyjne Shark® 200 meter posiada port na podczerwien IrDA,
z zaawansowanymi funkcjami. umozliwiajgcy potaczenie z laptopem.
Tylny port szeregowy z przekaznikiem KYZ Pulse

» RS485 - umozliwia komunikacje w protokotach Modbus lub
DNP 3.0. Predkos¢ transmisji od 1200 do 57600.

* KYZ Pulse - oprocz RS485, miernik posiada wyjscie
impulsowe do odwzorowania energii.

Przedni port IrDA

ROZSZERZENIA KOMUNIKAC)I ORAZ1/0

Shark® 200 oferuje unikalne mozliwosci rozszerzen /0. Posiada 2 sloty kart 1/0, ktére mozna wymienia¢ réwniez po instalacji
miernika. Miernik automatycznie wykrywa zainstalowane karty /0. Mozliwa instalacja do dwéch kart 1/0.

1. INP100S: 100BaseT Ethernet 5. PO1S: 4 wyjscia impulsowe

Miernik z tg kartg posiada Ethernet 100BaseT.
Karta umozliwia do 12 jednoczesnych potaczen

Modbus TCP/IP

* Wbudowany web server

* Programowalne dla kazdej warto$ci energii
i wartosci pulsu

* Typu A: Normalnie otwarte

* Mozliwe zaprogramowanie korica pulsu lub interwatu

* Network Time Protocol (NTP) umozliwia

S * Mozliwos¢ recznej kontroli przekaznikow i limitow
synchronizacje czasu (Network Clock Sync)

(opcje V4-V6)

2. INP300S: karta Ethernet z protokotem IEC61850 » Ciagly prad obciazenia 120 mA

» Réwnolegta komunikacja w protokole
Modbus i IEC61850

» Pieciu klientow MMS jednoczesnie

* Automatyczne wykrywanie napiecia do 150 VDC

Przekaznik KYZ zliczanie wyjscie i wejscie impulsowego

» Multiple Logical Node . FOVPS lub FOSTS: karta optoziacza

* Raporty kwerend Unikalne przetaczanie optoztaczy.

* Raporty buforowane i niebuforowanie Wbudowany mechanizm symuluje szyne RS485

* Konfigurowalny Plik .CID half duplex bus, umozliwiajgc podtaczenie w taricuchu +

oy miernikéw przy niskim koszcie instalaciji.
3. 20mAOS: 4 kanaly 4-20mA wyjscie

Przyporzadkowany full duplex.
* Dostepne dla kazdego parametru AP > :

» ST z opcjag obcigzenia (-FOSTS)
» Uniwersalne tacze z obcigzeniem (-FOVPS)
* Dostepne protokoty Modbus i DNP 3.0

* 0.1% petnej skali
* 0do 850 Ohmdla 24V DC
» Zasilanie z petli do 24 V DC

. » Dedykowana komunikacja dla stref iskrobezpiecznych
» Dedykowany do aplikacji Process Control

Miernik automatycznie wykrywa typ
karty 1/O

4. RO1S: 2 przekazniki wyjscia/2 przekazniki wejscia
» 250 V AC/30 V DC - 5A przekazniki typu C

» Ustawiane progi wyzwalania i alarmy

» Ustawianie opdznienia zadziatania i powrotu

» Automatyczne wykrywanie napiecia do 150 VDC 3 Przyktadowa

karta

P

* Musi by¢ stosowana z opcjg V4 lub wyzej

z opcjg alarmy i kontrola

- o . (=) .

* Umozliwia sterowania, alarmy i kontrole stanow

Sloty kart /0 ) 3

4 Uwaga: Karty I/O mozna zamawia¢ osobno — patrz ostatnia strona.



SHARK®200 METER

Rownoczesna wymiana danych
Web Server

Oprogramowanie firmowe

Modbus
TCP

TCP

Rownoczesna wymiana
danych z wieloma systemami

informatycznymi Wbudowany
Web Server z obstuga

Smartphonéw

100BaseT ETHERNET | WEB SERVER P —
Karta Rapid Response™ Ethernet umozliwia szybka _$ (

komunikacje poprzez protokét 100BaseT. Protokdt umozliwia
do 12 potaczen poprzez Modbus TCP. Karta obstuguje
statyczny adres IP i jest widziana jako wezet w sieci.

Ta funkcjonalno$¢ miernika Shark® 200 umozliwia szybka

i niezawodng aktualizacje pakietow HMI, SCADA oraz
Communicator EXT™ software. Serwer WWW umozliwia
dostep przez prawie wszystkie przegladarki internetowe,

w tym smartfony i tablety!

SHARK® 200 - MONTAZ ANSI I DIN SHARK® 200T - PRZETWORNIK

Miernik montuje sie bezposrednio ANSI C39.1 (4” otwor Wersja Shark® 200 jako przetwornik nie posiada wyswietlacza.
okragty) lub jako IEC 92 mm DIN w otworze kwadratowym. Miernik jest montowany bezposrednio na szynie DIN.

Idealne rozwigzanie dla nowych instalacji badz juz istniejacych. Standardowo wyposazony w RS485, protokoty Modbus lub

Dla nowych nalezy wycig¢ otwér DIN lub ANSI. Dla istniejacych DNP 3.0 oraz w sloty kart /0.

paneli, nalezy wymieni¢ istniejgce mierniki na mierniki

Shark® 200. Miernik uzywa standardowych pozioméw

napiec¢ i pradow wejsciowych. Nie ma konieczno$ci wymiany

przewodow do przektadnikdw pradowych i napieciowych.
ANSI montaz DIN montaz

3.38"Sq. 9.20cm

4X0.2" ‘
a /—T—\ {/

V 4.0"
I

0 Shark® 200T - przetwornik montowany na szynie DIN

|
|
9.20cm

(¢

Wersja USA Wersja europejska

(Kazdy miernik pasuje do obu wersji) 5



TYPOWE ROZWIAZANIA DLA ROZDZIELNI ELEKTROENERGETYCZNYCH

REJESTRACIA NAPIEC | CZESTOTLIWOSCI
W ROZDZIELNIACH

Wspotczesne rozwigzania monitoringu parametréw energii
elektrycznej umozliwiajg redukcje kosztow. Shark® 200
moze by¢ instalowany w dowolnym miejscu systemu
elektroenergetycznego.

Miernik zapewnia jeden z najnizszych kosztéw gromadzenia
informacji o parametrach sieci elektroenergetyczne;j.

» Analiza napig¢ gwarantuje poprawnos¢ dostarczanej dla
klientéw energii elektrycznej.

» Poréwnanie napie¢ umozliwia analize niezawodnosci w catej
sieci przesytowej lub dystrybucyjnej

* Monitorowanie rozdzielni elektroenergetycznych oraz
regulatoréw liniowych.

* Zmniejszenie zapotrzebowania systemu na energie.

» Bardzo doktadne monitorowanie czestotliwosci do regulacji
stabilno$¢ czestotliwosci.

=
&
S
S
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S
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INTERWAL PROFILU OBCIAZENIA

Main Transformer

Shark® 200 pozwala na rejestrowanie danych w rozdzielni
takich jak zuzycie energii, popyt, napiecia, prady, PF i wielu 138KV
innych parametréow. Pozwala to, na petng analize systemu
energetycznego w czasie. \/\
- Dostarcza doktadne profile obcigzenia ™
* Monitoruje obcigzenia rozdzielni
- WL o, o W 14.4 KV
» Analizuje obcigzenia linii zasilajacych
» Poprzez analize profili obcigzenia umozliwia planowanie
i szacowanie eksploatacji
Feeder 1
* Analiza wspotczynnikow mocy PF oraz sktadowych
symetrycznych umozliwia analize efektywnosci systemu -

elektroenergetycznego

Feeder 2 Feeder 3

NISKI KOSZT MONITORINGU ROZDZIELNI

Shark® 200 zapewnia zaawansowane mozliwosci
komunikacyjne umozliwiajace przekazywanie
danych przez wiele mediéw: RS485, Ethernet

i wyjscia analogowe. To sprawia, ze jeden miernik
moze by¢ stosowany do kazdego typu rozdzielni
bez wzgledu na istniejgce systemy komunikaciji.

* ldealny do nowych i modernizowanych systemow

» Wiele kanatow tgcznosci

Miernik ma wyjscia dla kazdej aplikacji

Jednoczesny dostep do systemu i danych wielu
uzytkownikow.

.'..'...F.t?.q.s.a....... NEw RTU
E DNP 3.0 or PC
E Meodbus
.0000:
et 4 Channel
SN ONRORRRRRRRRED OLDER RTU
essss Analog Transducer
= Outputs
: Ethernet Intelligent
-.I..I.:rE;PI;.llP.I-..- substatlon

All outputs available simultaneously




SHARK®200 METER

WYMIARY MONTAZOWE

4.85 4.71" 4.76"
[12.32cm] [12.00cm] [12.10cm]
4.10"

4.14” 0.62”
[10.41cm] [10.57cm] [1.61cm]

=

3.56
[9.04cm]

4.85
[12.32cm]
5.02"
[12.75cm]
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3.25" 0.91" 3.25”
[8.26cm] [2.31cm] [8.26cm]
Shark® 200 Meter front Shark® 200 miernik bok Shark® 200T przetwornik bok
NIRING DIAGRAN
A B C

Sie¢ 3-fazowa 4 przewodowa Sie¢ 3-fazowa 3 przewodowa

gwiazda bezposrednio _% . 57 tréjkat bezposrednio

VVVYV ) el

N A B C & B o
A . A B C -

N A B C Sie¢ 3-fazowa 4 przewodowa gwi- Sie¢ 3-fazowa 3 przewodowa
azda poprzez przektadniki °§ % tréjkat poprzez przektadniki

Power
Supply

UL
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m <t
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N
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* Wymiary: H4.85" x W4.85" x L4.25"
« Shark® 200 montaz w 92 mm DIN

Wejscia napieciowe

+ 20-576 V L-N, 0-721 V L-L

* Uniwersalne

* Wytrzymatos$¢ wej$¢ — zgodnie

z |[EEE C37.90.1

Programowalna przektadnia

* Mozliwy kazdy uktad potaczen sieci

* Obcigzalno$¢: Opornosé wejsciowa
1 MQ. Obcigzalnos¢ 0.014W dla 120 V

« Srednica przewodéw max (AWG
12/2.5mm2)

Wejscia pradowe

+ Klasa 10: (0.005do 11)A, 5A
Nominal

» Klasa 2: (0.001 do 2) A, 1 ANominal

* Przecigzalnos¢ pradowa (dla 23°C):

100 A przez 10 s, 300 A przez 3 s,

500 A przez 1 s.

Przecigzalno$¢ pradowa ciagta:

20 A na zacisku $rubowym
* Programowalna przekfadnia

* Obcigzalno$¢ 0.005VA na faze maks.
przy 11 A

* Pobdr pradu: 0.1% nominalnego
Klasa 10: 5 mA
Klasa 2: 1 mA

+ Srednica przewodow:
0.177" / 4.5 mm

lzolacja
Wszystkie wejscia i wyjécia izolowane
galwanicznie 2500 V

Dane srodowiskowe
Przechowywanie: (-20 do +70)°C
Praca: (-20 do +70)°C

Wilgotnos$¢: do 95% bez kondensaciji

Stopien ochrony panelu przedniego:
NEMA12 (wodoszczelno$c¢)

Zatgczona uszczelka montazowa

Metody pomiarowe
« True RMS

« Prébkowanie ponad 400 probek/
okres w kazdym kanale jednocze$nie

« Harmoniczne on-line do 40

« Rejestrator zakiécen
do 512 probek/okres

Uaktualnianie danych
« W, VAR i VA - kazde 6 okreséw

* Wszystkie inne parametry — kazde 60
okreséw

Wszystkie pola powinny by¢ wypetnione

Model
Numer
opcji
Przyktad: Shark200
Shark200
(Analizator/przetwornik)
Shark200T
(Przetwornik)

Czestotliwos¢ We. pradowe

Dodatkowe akcesoria

Konwertery komunikacyjne
9PINC — Kabel RS232

CAB6490 — USB do IrDA adapter
Unicom 2500 — RS485 na RS232

Unicom 2500-F — RS485 na RS232 na optoziacze

Modem Manager, Model #, MM1 — RS485 na RS232
Konwerter do modemu komunikacyjnego

IrDA232 — IrDA na RS232 adapter

Dokumenty zgodnosci

Certificate of Calibration, Part #: CCal
— Certyfikat kalibracji NIST

Przektadniki pradowe
CT200K —200/5 1.00” okno
CT400K — 400/5, 1.25” okno,
CT800K — 800/5, 2.06” okno,
CT2000K — 2000/5, 3.00” okno,

Zasilacz
Opcja D2:

* (90 do 265) VAC i (100 do 370) V DC.

Opcja D:
* (18-60) V DC (24-48 V DC Systems)
Pobér mocy: 10 VA Max

Formaty komunikacji
* 2 porty Com (przoéd i tyt)
+ RS485 Port (tyt)
* IrDA (przod)
« Baud Rate: (1200 - 57600)
* Adresy: 1-247
« 8 Bit, No parity
* Modbus RTU, ASCII lub DNP 3.0

KYZ Pulse

* Typu C Contact

* Rezystancja: 35 Ohms Max

« Maks napiecie peak: 350 VDC

* Prad ciagty: 120 mA

* Maks pradu peak: 350 mA (10 ms)

* Prad wytaczalny uptywu dla
350VDC: 1uA

Wymiary i transport
* Waga: 2 Ibs

Zasilacz

V-Switch Pack

i ANS| C39.1 4"

- Shark® 200T montowany na szynie

DIN

* 2-inch szyna DIN w zataczeniu
+  Wymiary opakowania: 6” szescian

Klasa doktadnosci
» Patrz strona 2
» Uwaga: Dla 1 A (Klasa 2) nominalna

klasa doktadnosci 0.5% odczytu dla
mocy i energii; wszystkie inne wartosci
dwa razy doktadno$é znamionowa.

Normy spetniane

+ |EC 62053-22 (0.2% Accuracy)
* ANSI C12.20 (0.2% Accuracy)

» ANSI (IEEE) C37.90.1 Surge

Withstand

* ANSI C62.41 (Burst)
» EN61000-6-2 — Immunity for Industrial

Environments: 2005

+ EN61000-6-4 — Emission Standards

for Industrial Environments: 2007

* EN61326-1 - EMC Requirements:

2006

1/O Slot 1*

1/O Slot 2*

(' Electro Industries/GaugelTech
The Leader in Power Monitoring and Smart Grid Solutions

1800 Shames Drive *« Westbury, NY 11590

1-877-EIMETER (1-877-346-3837)
tel. 516-334-0870 - fax 516-338-4741

e-mail: sales@electroind.com « www.electroind.com

= INP100S
50 10 v D2 X X
50 Hz 10 Amp Wielofunkeyjny 90-265V Brak Brak
System Str wtérna analizator AC/DC
60 2 V2 RO1S RO1S
. 2 przekazniki / 2 przekazniki /
60 Hz 2 Amp ~Bankidanych- D p2 Status p2 Status
System Str Wtérna rejestrowanych w pamieci 13|:'%)V
V3 PO1S PO1S
i i & i 4 impulowe / 4 impulowe /
Funkcje jakosci energii Status fatus
V4
Limity i kontrola Control 1mAOS 1mAOS
4 wyjscia 4 wyjscia
V5 analogowe 0-1 analogowe 0-1
64 probek/okres (dwukierunkowe) (dwukierunkowe)
Rejestrator zaktdcen
V6 20mAOS 20mAOS
3 4 wyjscia 4 wyjscia
512 prébek/okres analogowe analogowe
Rejestrator zaktocen 4-20mA 4-20mA
FOSTS FOSTS
. Optozigcze Optoziacze
i i i Wyjscie ST Wyjscie ST
Specyfikacja przektadnikéw pradowych: Terminated Terminated
Czestotliwosé: 50 do 400Hz; Izolacja: 600 V, 10kV BIL
Przewody gietkie: UL 1015 105°C, CSA Approved, 24" FOVPS FOVPS
Long, #16AWG Optoziacze Optoziacze
’ Wyjscie VPIN Wyjscie VPIN
Terminated Terminated
Software
COMEXT3 — CommunicatorEXT 3.0 dla Windows® 1'95;233 mggggs-r
. L - Ethernet Ethernet
* szczegotowa specyfikacje przektadnikéw pradowych »
nalezy skonsultowa¢ z EIG. INP300S INP300S E
IEC 61850 IEC 61850 8
Protocol Protocol &
Ethemet Ethemet g
* Karty /O moga by¢ zamawiane oddzielnie. =
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